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前    言

本规范按照GB/T1.1-2009标准化工作守则、第一部分标准的结构和编写规则《商务部 办公厅关于下达2010年第一批国内贸易行业标准项目计划的通知》要求起草。

本规范由中华人民共和国商务部商贸服务司提出并归口。

本规范起草单位：中国再生资源回收利用协会 。

本规范起草人：管爱国、何方明、王志中、富鸿钧、徐晓燕、胡佳伟。

本规范首次发布。
再生资源专业分拣中心建设管理规范
1 范围    

本规范规定了再生资源专业分拣中心的性质、功能、适用范围、设立原则、建设规范及经营管理要求。
本规范适用于再生资源专业分拣中心，包括废钢铁、废有色金属、废弃电器电子产品、报废机电设备产品、废造纸原料、废塑料等废轻化工原料、废玻璃等分拣中心的设立、建设和经营管理服务活动。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB2894  安全标志
GB12348 《工业企业厂界噪声标准》 

GB12801 《生产过程安全卫生标准要求总则》

GB1848 《危险废物焚烧污染控制标准》

GB8978 污水综合排放标准

GB16297 大气污染物综合排放标准 

GB18597  危险物贮存污染控制标准
GBJ22 《厂矿道路设计规范》
GB18599- 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 
GBJ16  建筑设计防火规范

GB5749 《生活用水卫生标准》

GB50057 《建筑物防雷设计规范》
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
再生资源
　　在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。
再生资源包括废旧金属、报废产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸、废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等）、废玻璃等。

3.2

分拣中心
按照再生资源分类标准、品质状况、集中对再生资源进行专业分类、挑选、清洗、破碎、切割、拆解、打包等简单加工及加工处理的固定场所，以便集中进入集散市场或销售给加工企业，解决由分散污染变集中处理的问题，实现再生资源的高效利用。

3.3 
专业性分拣中心
对再生资源按照分类标准及品类、品质、规格要求，集中进行的有一定规模的专业化分类挑选、清洗、破碎、切割、拆解、打包等简单加工，以及按产业化和环保要求进行加工处理的加工场所、基地或园区。包括废钢铁、废有色金属、废弃电器电子产品、报废机电设备产品、废造纸原料、废塑料等废轻化工原料、废玻璃等分拣加工处理中心。
4 设立原则
4.1 

  专业分拣中心是再生资源回收体系建设的重要组成部分，由再生资源回收处理企业在当地商务部门指导下，根据再生资源回收体系建设规划，经商务主管部门、发展改革、公安、工商、环保、土地、规划、建设等有关部门批准进行设立。分拣中心的设立应符合城市总体规划，取得当地政府在一定期限内不拆除的承诺。
4.2
  专业分拣中心的设立必须符合工商行政管理登记条件，依法登记，领取营业执照后方可从事生产经营活动。

4.3
  专业分拣中心的设立必须遵守国家有关法律、法规，执行国家土地、建筑、环境保护、劳动保障、消防安全、社会治安等方面的政策和规定。
4.4
  专业分拣中心的设立必须纳入城乡建设总体规划，其选址、布局、规模和建设要与当地经济、城建交通、环保市容协调发展。
4.5

提升再生资源回收品种的综合分拣加工能力和综合利用水平，建设起点高、技术先进、具有一定规模，营运规模化、专业化、产业化，符合环保要求的分拣加工中心。
5 建设规范
5.1 
  占地面积及分拣加工能力要求
  专业单一的分拣加工中心占地20亩以上，分拣加工能力5万吨以上；综合加工处理中心占地200亩以上，分拣加工能力30万吨以上；基地、园区500亩以上，分拣加工能力50万吨以上。

5.2
  分拣加工中心建设规模要求：
5.2.1

  废钢铁加工、剪切、打包、压块、破碎生产线（成套）年加工生产能力：10万吨以上。
5.2.2
  废有色金属加工、分拣、处理生产线（成套）年加工能力1万吨以上。
5.2.3

  废造纸原料（废纸）分拣、加工、打包生产线（成套）年打包生产能力5万吨以上。
5.2.4
  废弃电器电子产品处理中心生产线，年生产能力5万台以上。
5.2.5
  废塑料分类加工处理生产线，年处理废塑料3万吨以上；

5.2.6
  废轮胎拆解、破碎机分选胶粉生产线，年生产能力2000吨以上；

5.2.7

  废橡胶再生与热解处理生产线，年处理能力5000吨以上；

5.2.8
  垃圾中可再生资源分拣、加工处理生产线，年处理能力5万吨以上；
5.2.9
  有毒有害及危险废物可再生资源加工处理中心，年处理能力2000吨以上。

6建设要求

6.1规划要求
6.1.1

  符合城市总体规划，符合国家产业政策
6.1.2
  固定建筑符合国家建筑标准，加工生产不能露天作业，货场地面硬化道路符合国家三级道路标准。

6.1.3

  各专业生产线地面作防水、防渗透处理，个别地面作防腐蚀处理，一般地面为混凝土地面；

6.1.4
  各专业生产线厂房有液体截流、收集、泄水等设施、以及具有防止废弃物溢散、散发恶臭、污染地面及影响周边环境的环保措施；

6.1.5
  具备紧急应变措施及污染防治计划书；具备消防安全设备。

6.1.6
  分拣加工处理中心专业生产线均不准露天作业；分拣加工中心应与居民区、生活区、办公区、生产区隔离，符合城建、环保部门有关规定。

6.2
  建设用地要求

6.2.1
  平面布局应按照功能分区、分块布置，建设用地应遵守科学合理、节约用地的原则，满足经营、加工、生产、办公、生活的要求，总占地一般要满足其使用寿命10年以上。

6.2.2
  建设标准应贯彻安全使用、经济合理、因地制宜的原则，根据规模、服务年限、建筑物用途等需要确定。
6.2.3
  建筑物与附属建筑物应按照工艺要求与使用功能、安全条件和年限，结合当地条件选择相应的结构形式。

6.2.4
经营管理、经营辅助设施建筑应满足使用功能和安全条件，集中安排设置。
6.3
  配套工程要求
6.3.1

  配套工程应与工程相适应，要求能满足全天候安全作业，达到不污染环境的要求。

6.3.2
  分拣加工处理中心应设检测室，配备水、气等常规标准检测化验分析仪器和检测设备。
6.3.3

  经营货场、加工处理、办公管理、生活服务区的距离应符合安全防护要求，中间应用绿化带隔离。

6.3.4

  供电电源由当地电网供给，供电应采用三级负荷、电器设施应按照现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GP50057）等有关规定设避雷接地装置。

6.3.5

  应有可靠的供水源和完善的供水设施，生活用水水质应符合现行国家标准《生活用水卫生标准》（GB5749）的要求。

6.3.6 

  消防设施的设置，应满足货场、经营、生产、生活要求，消防设施应符合国家现行防火规范要求。

6.3.7

  道路工程应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》（GBJ22）的要求。

6.3.8

  货场通风设施的设置应满足经验经营生产需要，内外畅通。

6.3.9

  道路两侧及建筑周边应设置绿化隔离带。

6.4
  环境保护与劳动保护要求

6.4.1

  必须遵守污染物排放的国家标标准和地方标准；再实施重点污染物排放总量控制的区域乃，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。

6.4.2
  需要配套建设的环境保护措施，必须与回收体系主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

6.4.3

  试生产期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行检测。

6.4.4

  竣工后，建设单位应当向审批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

6.4.5
  必须建有污水处理系统；采用低噪声设施，并采用屏蔽、隔声减震等处理措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）等国家级地方环境保护标准；生产车间内要装置强制排气设施，确保污染物排放达到《大气污染综合排放标准》（GB16297）；必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢失、遗散固体废物；对危险固体废弃物要送交环保部门指定的专门单位处理。
6.4.6

  必须根据需要设置劳动保护管理机构，并配备劳动保护管理人员，按照国家有关规定提取劳动保护技术措施经费，用于事故防范、职业病防治、改善劳动条件和进行劳动保护宣传、
教育及奖励；按照国家和省规定的发放标准为劳动者免费提供合格劳动防护用品，为接触有毒有害和高温作业的劳动者无偿提供保健。
6.4.7

  必须严格执行《安全生产标准》和《生产过程安全卫生标准要求总则》（GB12801）等国家和地方安全卫生技术标准、规程及行业技术规范。涉及到易燃、易爆、剧毒等危险物品时，必须设置可靠的安全防护设施、报警通讯装置和安全标志，并制定在经济情况下的安全处置和救援措施；涉及到粉尘、毒物、高温、噪声、强磁场和核辐射等职业危害因素的危害性作业， 必须进行危害程度分级评价，并采取必要的防护措施。
6.4.8 

  危险废物处理必须严格执行，危险废物填埋污染控制指标（GB18484）。
7
经营管理要求

7.1

  从业人员必须经过职业道德教育和岗位知识、专业技能和劳动保护培训，持证上岗，规范作业。

7.2

  按照《劳动法》有关规定，为员工办理劳动及工作保险，保障员工的合法权益。从事特种作业的劳动者，必须进行安全技术培训，并经劳动行政主管部门考核取得特种作业要求后，方可上岗作业。
7.3

  根据《劳动法》要求，为员工办理劳动保险和工伤险，保障员工的合法权益。
7.4

建立综合治理和安全责任制，分拣加工处理中心和各部门的主要负责人为第一责任人，发生重大责任事故，要追究其责任。一旦发生火灾事故，要确保分拣加工处理中心再生资源能及时运出，避免造成新的环境污染和火灾隐患，同时配备消防安全设施，符合消防安全管理规范要求。
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